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ADAPTACJA PROJEKTU

Projekt do adaptacji moze by¢ zastosowany jako projekt architektoniczno-
budowlany do konkretnego obiektu budowlanego, przez projektanta tego obiektu
po dostosowaniu do ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy, albo o decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zaadaptowany projekt do adaptacji tgcznie ze sporzgdzonym przez projektanta
obiektu projektem zagospodarowania dziatki (terenu), stanowi¢ bedzie projekt
budowlany jako zatgcznik do wniosku o pozwolenie na budowe.

DOPUSZCZALNE ZMIANY W ADAPTACJI:

. Dostosowanie  budynku do  miejscowych  warunkéw  przestrzennych

z uwzglednieniem warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektéw znajdujgcych sie
w sgsiedztwie sytuowanej stacji energetyczne;.

Adaptacja systemowego posadowienia budynku stacji STLmb-3,6 zawartego
w  projekcie do  miejscowych  warunkéw  gruntowo -  wodnych
z uwzglednieniem ustalenia w opisie technicznym geotechnicznych warunkdéw
posadowienia obiektu budowlanego.

Inne zmiany dopuszczalne jedynie za zgodg autoréw projektu do adaptaciji.

WYTYCZNE ADAPTACJI BUDYNKU:

. Wykonaé¢ nalezy projekt zagospodarowania terenu na aktualnej mapie do celéw

projektowania.

Zmiany adaptacyjne nalezy nanosi¢ trwatg technikg, kolorem czerwonym.

W celu uzyskania pozwolenia na budowe projekt wymaga adaptacji przez
projektantéw z uprawnieniami budowlanymi.
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CZESC BUDOWLANA

1 Opis techniczny

1.1 Zastosowanie stacji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest miejska stacja transformatorowa 6-20/0,4kV
z transformatorem o mocy do 630kVA, zbudowana jako budynek prefabrykowany, ztozona
z elementéw zelbetowych. Stacja wykonana jest z trzema $cianami oddzielenia
przeciwpozarowego. Stacja transformatorowa typu STLmb-3,6, jest przystosowana do wspotpracy
z siecig kablowg lub kablowo-napowietrzng sredniego napigcia oraz siecig kablowa niskiego
napi¢cia. Stuzy do zasilania w energi¢ elektryczng odbiorcéw uzytecznosci publicznej
1 przemystowych, a w szczeg6lnosci do zasilania:

. osiedli mieszkaniowych w miastach,

. parkéw i terenéw rekreacyjnych,

. osiedli podmiejskich i wsi,

. placow budéw,

. zaktadéw przemystowych i warsztatow rzemieslniczych.

1.2  Oznaczenie stacji

Stacja zostata oznaczona za pomocg symboli literowych.
Znaczenie poszczeg6lnych symboli jest nastgpujace:

STL — Stacja Transformatorowa Lubelska z wewnetrznym korytarzem obstugi;
mb — miejska betonowa;
3,6 — dlugos¢ obudowy w metrach.

1.3 Posadowienie

Stacja STLmb-3,6 powinna by¢ usytuowana zgodnie z projektem technicznym.
Posadowienie stacji bezposrednio na podtozu gruntowym. Rozwigzanie takie moze by¢
zastosowane we wszystkiego rodzaju gruntach niespoistych i niewysadzeniowych (piaski zwiry) o
stopniu zageszczenia ID=0,7 zalegajacych min. 0,8+1,4m w zalezno$ci od strefy przemarzania
gruntu. W przypadku posadowienia stacji w gruntach spoistych, ich stopien plastycznosci IL
powinien by¢ IL.<0,4. Pod calg powierzchnig fundamentu nalezy wymieni¢ grunt na piasek gruby o
stopniu zaggszczenia ID=0,7 na glebokos¢ zalezng od strefy przemarzania tj. max 1,4m.
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W przypadku wystgpowania innych gruntéw niz podane wyzej nalezy wykona¢ indywidualny
projekt posadowienia. Od strony przytacza kablowego $ciana wykopu powinna by¢ oddalona od
$ciany fundamentu stacji o Ul m, a od pozostatych o [1),4m. Po ustawieniu stacji i wprowadzeniu do
stacji kabli wykop wypetni¢ piaskiem zageszczajac go warstwami co 20cm.

UWAGA! Wymagana jest indywidualna analiza konstrukcyjna w przypadkach:
— odmiennych od wyzej wymienionych,

— posadowieniu obiektu na skarpach lub w ich poblizu,

— jezeli obok projektuje si¢ wykopy,

— na szkodach goérniczych,

— w gruntach nawadnianych.

Wymagana jest ponadto kazdorazowa adaptacja projektu do niniejszych warunkéw przez osoby
uprawnione.

1.4 Budowa stacji

Obudowa stacji jest modutowa prefabrykowang konstrukcja zelbetowg sktadajaca sie¢
z nastgpujacych elementéw:

— fundament betonowy prefabrykowany

— obudowa betonowa prefabrykowana z dachem betonowym

Fundament betonowy posiada otwory przepustowe z dwdch stron stacji umozliwiajace wejscie
kabli SN i nN do stacji z dwoch stron oraz szczelng mis¢ olejowa pod transformatorem. Stacja
posiada dwoje drzwi jednoskrzydtowych. Jedne to wejscie do cze$ci SN i nN, drugie do komory
transformatorowe;j.

Obudowa posiada dodatkowy otwor w $cianie frontowej umozliwiajacy wprowadzenie kabla z
agregatu. W drzwiach komory transformatora i pomieszczen SN, nN znajduja si¢ cztery otwory
wentylacyjne z zaluzjami. Catos¢ wykonana jest z betonu o klasie C30/37, co wplywa na
polepszenie warunkéw cieplnych oraz nie powoduje roszenia wewnatrz stacji. Standardowa
elewacja obudowy wykonana jest w strukturalnym tynku akrylowym z powtoka malarska z farb
akrylowych elewacyjnych. Biorgc pod uwage wszystkie dostepne $rodki i materiaty do
wykonczenia powierzchni betonowych, jesteSmy w stanie zaspokoi¢ kazde upodobania klienta oraz
zintegrowac stacj¢ transformatorowg z otoczeniem. Wszystkie drzwi i zaluzje standardowo
wykonane sg jako stalowe. Jako zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych obudowy
stacji zastosowano malowanie podktadowe i nawierzchniowe - proszkowe. Podloga stacji posiada
otwor wlazowy umozliwiajgcy wejscie do fundamentu. Elewacja stacji rys. nr 02.

Stacja posiada drzwi wejsciowe do korytarza obstugi SN i nN oraz do komory transformatora.
W drzwiach znajdujg si¢ otwory wentylacyjne z zaluzjami zapewniajacymi odpowiednie chtodzenie
transformatora.
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Kubatura m?3 18,15
Powierzchnia zabudowy m? 9,36
Powierzchnia uzytkowa m? 8,00

Obiekt zgodnie z wymogami technologicznymi zaprojektowano jako kompaktowy.
Na podstawie szczegétowego projektu wykonawczego w wykonaniu fabrycznym.

Stacja transformatorowa posiada Certyfikat Zgodnosci wydany przez jednostke certyfikujaca
posiadajaca akredytacj¢ Polskiego Centrum Akredytacji — Certyfikat Zgodnosci NR 061/2020.

Stopien ochrony przed przedostaniem si¢ ciat statych oraz wody IP-43.
Obudowa stacji zapewnia bezpieczenstwo osobom postronnym oraz personelowi obstugujagcemu

dzigki obudowie tukoochronnej w klasie IAC-AB-16kA-1s.

Wymiary gabarytowe stacji

CZESCI NAAZICINNE] ...eevvviiiiiieiiiieeiie ettt ettt et sbee e s 3600 x 2600 x 2540
Czesci nadziemnej i z naktadkg dachowg(czterospadowy) ........ccueee.... 3600 x 2600 x 3150
Czesci nadziemnej i z naktadkg dachowa(dwuspadowy) ........ccccceeveeeneee. 3600 x 2600 x 3350

Masa stacji (bez transformatora)

Maksymalna masa wyposazonej stacji (cz¢$¢ nadziemna) bez transformatora: ...... 12200 kg
Masa fUNAAMENTU...........eeeiiiieiie et e e aee e sbeeesaaeessaeeessneeensneeas 4500 kg
Masa naktadki dachowe czteroSpadowe (OPCa)......eeevererveeerveeerieeeniieeerireeereveeenns ok. 370 kg
Masa naktadki dachowej dwuspadowej (OPCJa) .ocuvveeeveeerieeeriieerieeeieeeeeeeivee s ok. 340 kg

Transport obudowy i fundamentu stacji

Stacja transportowana jest w dwdch czesciach:
— wyposazona w aparatur¢ cze$¢ nadziemna stacji bez transformatora o wymiarach:
3600x2600x2540 mm i masie 12200kg;
— fundament o wymiarach: 3600x2600x800 mm i masie 4500 kg;
— naktadka czterospadowa na dach o wymiarach: 3600x2900x600mm i masie ok 370 kg;
— naktadka dwuspadowa na dach o wymiarach: 3600x2900x800 mm i masie ok. 340 kg.

1.5 Dane technologiczne

*  OSwietlenie — zarowe.

* Wentylacja grawitacyjna przez zaluzje drzwiowe oraz specjalne szczeliny migedzy dachem
a gérnymi krawedziami $cian.

* Instalacja uziemiajgca.
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1.6 Dane technologiczno-materiatlowe

« Sciany - beton zbrojony wibrowany klasy C-30/37, pokryty tynkiem cienkowarstwowy E
wykonany  na  bazie  dyspersji akrylowych, wypetniaczy mineralnych
i kruszywa marmurowego o grubosci 1,5mm, faktura tynku moze by¢ zréznicowana wg
rysunku elewacji, kolory powtok — dowolny wedtug palety RAL.
— trzy $ciany o grubosci 120 mm, $ciana frontowa o grubosci 100mm

* Fundament - beton zbrojony wibrowany klasy C-30/37 o grubosci $cianki 90 - 130 mm,
pokryty na zewnatrz izolacjg przeciwwilgociowa — powtoka z Abizolu R + P, posiada dwie
wydzielone komory:

— szczelng mis¢ olejowg, mogaca pomiesci¢ powyzej 100% zawartosci oleju
z transformatora,
— przedzial kablowy z przepustami kablowymi.

* Dach ptaski betonowy pokryty polimerowg farba akrylowo-lateksowa Renowa-Beton na
zagruntowang gruntem akrylowym ptaszczyzng, kolor — dowolny wedtug palety RAL.

e Slusarka:

» drzwi stalowe z zaluzjami jednoskrzydtowe prod. Elektromontaz Lublin wyposazone
w zamki wg wymagan zamawiajacego (standardowo zamki typu MasterKey RS200).
Przewidziano réwniez uchwyt do zaktadania ktédki.
Konstrukcja oscieznic oraz szkielet drzwi wykonany jest z profili prostokatnych
zamknietych (rurowych) stalowych spawanych. Poszycie zewngtrzne i wewngtrzne
drzwi wykonane jest z blach stalowych ocynkowanych odpowiednio gigtych
i montowanych na szkielecie drzwi.

e Drzwi z zaluzjami pokryte powloka cynkowo galwaniczng + powloka malarska
epoksydowo-poliuretanowa, kolor - dowolny wedtug palety RAL.

1.7  Uszczelnienie przepustow kablowych

Kable przy wprowadzeniu do stacji transformatorowej powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami, a miejsca wprowadzenia kabli do otworéw w fundamencie stacji powinny byc¢
uszczelnione. By spelni¢ te wymagania proponujemy wykorzystanie wktadoéw uszczelniajacych
typu PKL. Rozwigzania oprocz funkcjonalnosci zapewniaja wodoszczelnos$¢, odporno$¢ na
zmienne warunki atmosferyczne, odporno$¢ na agresywno$¢ chemiczng gruntu. Wkiady
uszczelniajace wykonane w technologii sprzezenia mechanicznego byly przebadane na ci$nienie
wody (5 bar).
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Proponowane rodzaje uszczelnien:

Wktad uszczelniajacy typu PKL produkcji Elektromontaz Lublin Sp. z 0.0 . Wkiad uszczelniajacy
wykonany jest z dwoch tarcz metalowych, okragtych z otworami przez ktére przechodzi kabel.
Miedzy tarczami z blachy kwasoodpornej znajduje si¢ wktad gumowy uszczelniajacy. Tarcze
metalowe skrecane na obwodzie srubami powodujg $ciSnigcie gumy a tym samym uszczelnienie
kabla oraz uszczelnienie przepustu wzgledem $cianek betonu.

Rodzaje wktadéw uszczelniajgcych:
Wktad uszczelniajacy @ 170 mm dla kabli SN z trzema otworami,
Wkiad uszczelniajacy @ 125 mm dla kabli nn z jednym otworem.

Wskazane jest aby procesu uszczelniania tzn skrecania dokonywaé wewnatrz fundamentu.

W celu zamodwienia przepustéw tarczowych u producenta stacji nalezy poda¢ typy kabli SN i nn
lub ich $rednice zewnetrzna.

Wktady uszczelniajgce przewidziano dla nastepujacych przekrojow kabli:

SN — kable o przekrojach 1x240 mm?2 ; 1x120 mm2; 1x70 mm?2 (tylko dla kabli pojedynczych
suchych;

nN - kable o przekrojach 4x240 mm2; 4x185 mm?2; 4x150 mm?2; 4x120 mm2; 5x25 mm?2 ; 5x16
mm?2;

Ww. rozwigzania sg przedstawione na rysunkach nr 03.

Dodatkowo zastosowano gumowe wbijane pokrywy zabezpieczajgce przepust gwarantujace
szczelno$¢ fundamentu minimum 0,3 bara do czasu wprowadzenia kabli.
Ww. rozwigzania sg przedstawione na rysunkach nr 04.

2  Usytuowanie stacji w stosunku do innych obiektéw ze wzgledu
na bezpieczenstwo pozarowe

2.1 Klasyfikacja pozarowa budynku

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury [5], w dziale VI (,,Bezpieczenstwo
pozarowe”) stacje transformatorowe zaliczane sg do budynkéw grupy PM.
Dla stacji typu STLmb-3,6 gestos¢ obcigzenia ogniowego Qg wynosi:
- dla transformatora olejowego o mocy 630kVA = 2029 MJ/m?
- dla transformatora zywicznego klasy F1 lub F2 <500 MJ/m?
- klas odpornosci pozarowej budynku bez $cian oddzielenia p.poz. = C

Elementy budynku posiadaja klas¢ odpornosci ogniowej odpowiednio do ich klasy odpornosci
pozarowej 1 nierozprzestrzeniaja ognia:
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- trzy $ciany o grubosci 120 mm — Sciana oddzielenia przeciwpozarowego REI 120,

- Sciana frontowa o grubo$¢ 100mm — nie jest $ciang oddzielenia przeciwpozarowego,

- dach — REI 60.

Wszystkie elementy konstrukcyjne stacji wykonane sg z materiatéw niepalnych spetniajacych
warunek dla elementow nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

2.2 Lokalizacja stacji

Przy usytuowaniu budynku na dzialce budowlanej powinny by¢ zachowane odleglosci
miedzy budynkami i urzadzeniami terenowymi oraz odlegtosci od granic dziatki i od zabudowy na
sgsiednich dzialkach budowlanych, okreslone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury,
a takze w przepisach odrebnych w tym higieniczno-sanitarnych, o bezpieczenstwie i higienie pracy,
o ochronie przeciwpozarowej oraz o drogach publicznych.

CZESC ELEKTRYCZNA

3  Opis techniczny

3.1 Wstep

Stacja STLmb-3,6 z korytarzem obstugi 6-20kV/0,4kV z transformatorem do 630 kVA
zbudowana jako budynek —monolit.
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3.2 Dane znamionowe stacji

Typ stacji transformatorowe] - STLmb-3,6
Moc znamionowa stacji SN 630kVA
Czestotliwos¢ znamionowa fr 50Hz
Liczba faz - 3
Stopien ochrony - P43

I .ukoochronno$¢ — klasa odpornosci na tuk wewnetrzny

IAC-AB-16 kA-1s

STRONA SREDNIEGO NAPIECIA (SN)

Napiecie znamionowe izolacji Ur 24kV
Napiecie znamionowe wytrzymywane o czestotliwosci sieciowe;j Ud 50kV
Napiecie znamionowe wytrzymywane udarowe piorunowe Up 125kV
Prad znamionowy ciaglty Ir 630A
Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany Ik 16(20)kA
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany Ip 40(50)kA
Czas znamionowy trwania zwarcia tk Is
Napiecie sterownicze Ust -
STRONA NISKIEGO NAPIECIA (nN)
Napigcie pracy Ue 420V
Napiecie znamionowe izolacji Ui 690V
szyn zbiorczych Inl 1250A
Prad znamionowy [roztacznika gléwnego In2 1250A
ciagly odptywow In3 400A
roztacznika agregatu In4 910A
Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany Iew 20kA
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany Ipk 40kA
Napiecie sterownicze Ust -
Stopien ochrony - P20
Uktad sieci - TN-C
TRANSFORMATOR
Typ transformatora olejowy, bez konserwatora
Moc transformatora SN kVA
WYMIARY GABARYTOWE STACIJI
Dtug. x szer. x wys. [mm] - | 3600 x 2 600 x 2 540
MASA
Stacji bez fundamentu i bez transformatora - 12 200 kg
fundamentu - 4500
Powierzchnia uzytkowa stacji m? 8,0
Klasa obudowy - 10
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3.3 Wyposazenie stacji

Niniejszy projekt dotyczy stacji transformatorowej typu STLmb-3,6 wyposazonej w:

* rozdzielnicg SN typu 8DJH produkcji SIEMENS,

* rozdzielnice nN typu RNL produkcji Elektromontaz - Lublin Sp. z o.o.
wyposazong w roztacznik gtéwny 1250A oraz roztaczniki bezpiecznikowe NH2 z
systemem monitorowania roztgcznika bezp. lub wktadki bezpiecznikowe;j,

» szafke sterowniczg: wystepuje w stacjach z funkcjonalnoscia ,,c”, ,,d”, ,,0” lub ,t”,

e stanowisko transformatorowe.

3.4 Rozdzielnice Sredniego napiecia typu SDJH

Rozdzielnica jest przystosowana do pracy w sieciach SN do 24kV. Zesp6t aparatéw i szyn jest
zamkniety w hermetycznej obudowie wypetnionej gazem SF6 o zapewnionej szczelnosci przez
caty czas uzytkowania.

Rozdzielnica SN posiada pelne badania typu, jest konstrukcja prefabrykowana,

bezobstugowa, niewrazliwa na warunki srodowiskowe panujgce w miejscu zainstalowania.
Rozdzielnica posiada obudowg okapturzong wykonang z uformowanego samono$nego szkieletu
z blachy stalowej, galwanizowanej. Pokrywy frontowe rozdzielnicy pokrywane sa farba
proszkowa w kolorze ,,szary-jasny”. Przedziaty kablowe wyposazone sg w zaciski uziemiajace
umozliwiajgce przytaczenie do systemu uziemienia stacji.

Hermetyczny, bezuszczelkowy 1 gazoszczelny zbiornik z SF6 wykonany jest z blachy
kwasoodpornej spawanej metoda laserowg i miesci w sobie aparature taczeniowg SN oraz szyny
zbiorcze rozdzielnicy. W zbiorniku umieszczono tgcznik 3-pozycyjny klasy E3, realizujacy
funkcje roztgcznika i uziemnika ze zdolnoscig zatgczania na zwarcie. Mozliwe pozycje tagczeniowe
“ZAMKNIETY” - OTWARTY”, - “UZIEMIONY™.

Stopien ochrony elementéw czynnych napieciowo IP65 (zbiornik z aparaturg taczeniowg SN).
Elementy toru taczeniowego zastosowanych w rozdzielnicy tacznikéw SN nie wymagaja
dodatkowych przegladéw konserwacyjnych w czasie catej eksploatacji rozdzielnicy.

Przytacza kablowe dostosowane sg do w petni izolowanych silikonowych, termokurczliwych,
zimnokurczliwych lub nasuwanych gtowic kablowych.

Rozdzielnica jest wyposazona we wskaznik prawidlowego cisnienia gazu z wewngtrzng
kompensacja temperaturowa. Przeniesienie stanu ci$nienia wewnatrz zbiornika odbywa si¢ w
sposOb bezinwazyjny, na drodze sprzezenia magnetycznego czeSci ruchomych bedacych
wewnatrz i na zewnatrz gazoszczelnego zbiornika.

Rozdzielnica wykonywana moze by¢ jako 3-polowa, 4-polowa lub 5-polowa,

wyposazona w pola liniowe i transformatorowe, ktére moga by¢ roztgcznikowe, wytgcznikowe
lub roztgcznikowe bezpiecznikowe z napedami silnikowymi 24VDC lub z napgdami r¢cznymi.
Schemat ideowy stacji oraz pogladowy widok rozdzielnicy 8DJH pokazano na rys. 131 11.
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Czynnosci taczeniowe
Osoby wykonujace czynnosci tagczeniowe powinny mie¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe

i doswiadczenie w obstugiwaniu aparatury wysokiego napigcia. Przy przestawianiu roztacznika lub
uziemnika nalezy przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa pracy, oraz nastepujacych
warunkow:

— roztacznik mozna zamkna¢ tylko gdy uziemnik jest otwarty

— uziemnik mozna zamkna¢ tylko wtedy gdy rozlacznik jest otwarty i uziemiany obwdd jest

odlaczony od napigcia.

Przed dokonaniem (zamknigcia lub otwarcia) roztacznika lub jego uziemnika nalezy upewnic si¢
czy zamknigcie lub otwarcie jest dopuszczalne uwzgledniajgc warunki wskazane wyzej.

3.5 Rozdzielnica niskiego napiecia typu RNL

Konstrukcja rozdzielnicy nN wykonana jest z elementéw systemu przystosowanych do potaczen
poprzez skrecanie. Rozdzielnica nN sktada si¢ z pola zasilajacego i p6l odptywowych.

Pole zasilajace wyposazone jest w roztacznik gtdwny 1250A.

Pola odptywowe wyposazone sg w roztgczniki bezpiecznikowe ARS. Konstrukcja umozliwia

wymiang roztgcznikéw od przodu rozdzielnicy.

Z rozdzielnica konstrukcyjnie zintegrowana jest szafka pomiarowa energii oraz przedziat potrzeb

wtasnych. Tablica licznikowa wykonana jest jako wychylna bocznie, z listwg pomiarowg oraz z

miejscem na licznik energii elektrycznej, koncentrator oraz modut komunikacyjny. Ptyty wykonane

sg z atestowanego izolacyjnego materiatu niepalnego.

Obwody wtérne pradowe i obwody napigciowe sprowadzone sg na listwe¢ kontrolna.

Szyny gtéwne rozdzielnicy od strony rozigcznika gtéwnego sa wyposazone w uchwyty
uziemiajgce do zatozenia uziemiaczy przenosnych. Cz¢$¢ pomiarowa oraz ostony roziacznika
gtéwnego i przektadnikéw pradowych sg przystosowane do plombowania.

Widoki oraz schemat ideowy rozdzielnicy pokazano na rys. 121 13.

Wymiary rozdzielnicy wynosza:

- szerokosc¢ - 1824 mm
- wysokos¢ - 1925 mm
- glebokos¢ - 250 mm

3.6 Komora transformatora

Komora transformatora jest przystosowana do instalowania transformatora o mocy do 630kVA.
Transformator jest wstawiany przez drzwi, po czym zabezpieczony przed przesuwaniem poprzez
zablokowanie kot blokadami. Posadzka w komorze transformatorowej posiada otwor, przez ktory
w razie wycieku, olej z transformatora sptywa do szczelnej misy olejowej stanowiacej wydzielong
cze$¢ fundamentu.
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Transformator jest potaczony z rozdzielnicg Sredniego napi¢cia trzema jednozytowymi kablami w
1zolacji z polietylenu sieciowanego typu YHAKXS 1x70 na napiecie 12/20kV.

Natomiast po stronie DN transformator potaczony jest za pomocg kabli jednozytowych typu
2xYKXs 1x240mm?2 na faz¢ (L1,L.2,L3) na napiecie 0,6/1kV oraz 2xYKXs 240mm?2 (PEN).

3.7 Uziemienie stacji

Budynek stacji przystosowany do podpigcia przewodéw uziemiajacych z bednarki stalowe;j
ocynkowanej 40x5 potaczonych z uziomem otokowym stacji z gtébwng szyng uziemiajaca za
posrednictwem przepustow uziemiajacych, wykonanych ze stali nierdzewnej zabudowanych
w fundamencie na etapie wylewania konstrukcji.

Uziemienie stacji nalezy wykona¢ zgodnie z indywidualnym projektem technicznym
uwzgledniajac aktualnie obowigzujace przepisy oraz usytuowanie stacji w sieci SN 1 nN.

3.8 Instalacje elektryczne

Obwody potrzeb wtasnych stacji przeznaczone sg do zasilania obwodu o$wietleniowego stacji w
korytarzu obstugi oraz gniazda wtykowego. Zalaczenie obwodu o§wietleniowego dokonuje si¢
samoczynnie po otwarciu drzwi SN, nN lub komory trafo. Gniazdo wtyczkowe 2P+0 10A
znajduje si¢ w przedziale potrzeb wtasnych w rozdz.nN.

Plan instalacji elektrycznych oswietlenia i gniazd wtykowych pokazano na rysunku nr 14.

3.9 Sprzet ochronny i p. pozarowy

Producent nie wyposaza w sprz¢t ochronny BHP stacji. Istnieje mozliwo$¢ wyposazenia
stacji w sprzet ochronny BHP po wcze$niejszym uzgodnieniu z Elektromontaz Lublin.

3.10 Obstuga stacji

Obstuga urzadzen rozdzielni $redniego i1 niskiego napi¢cia odbywac si¢ bedzie wewnatrz budynku
ze wspdlnego korytarza obstugi. Laczniki Sredniego napigcia wyposazone sa w napedy reczne i
silnikowe, 1gczniki niskiego napigcia wyposazone sa w napedy reczne. W drzwiach do komory
transformatora zastosowano drewniane barierki ochronne.

Stacja transformatorowa posiada Certyfikat Zgodnosci z norma
PN-EN 62271-202:2007 wydany przez jednostke certyfikujaca posiadajaca akredytacje
Polskiego Centrum Akredytacji — Certyfikat Zgodnosci NR 061/2020.
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4 Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z przepisami i normami obowigzujacymi w Energetyce.
Wszelkie uwagi o zachowaniu si¢ stacji kierowac¢ na adres producenta.

Elektromontaz Lublin

20-447 Lublin
ul. Diamentowa 1
tel. (81) 7286 200
fax. (81 ) 7286 202

http://www.elektromontaz-lublin.pl, e-mail: sprzedaz @elektromontaz-lublin.pl
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O). Posadowienie stacji w gruntach niewysadzinowych: OPPASKA
QOPPASKA
50 50
1% oW I 2% 1%
_ _ . -
‘ 7

FUNDAMENT STACJI Z I1ZOLACJA
PRZECIWWILGOCIOWA

PODSYPKA Z PIASKU GRUBEGO LUB ZWIRU
Jox 07

Uwaga: Wymiary w centymetrach.

MINIMALNA GRUBOSC WARSTWY GRUNTU
NIEWYSADZINOWEGO 0,7—1,4m W ZALEZNOSCI
OD STREFY PRZEMARZANIA GRUNTU

b).  Posadowienie stacji w gruntach wysadzinowych:
OPPASKA
OPPASKA
50 50
1% 2% i 2 1%
_ _ . ———
‘  — |

FUNDAMENT STACJI Z IZOLACJA
PRZECIWWILGOCIOWA

DRENAZ OPASKOWY

OBSYPKA

7 PIASKU GRUBEGO PODSYPKA Z PIASKU GRUBEGO LUB ZWIRU

DRENAZ OPASKOWY

GRUBOSC PODSYPU Z PIASKU GRUBEGO

ZALEZNA 0D STREFY PRZEMARZANIA GRUNTU

WYMIANA GRUNTU WYSADZENIOWEGO

Jo > 07

NA PIASEK GRUBY, Jp 20,7

W ZALEZNOSCI OD STREFY PRZEMARZANIA

Uwaga: Wymiary w centymetrach.

70-140

100—140

2020.10
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Producent:

Z

romonta
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20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1
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