Tytut projektu
STACJA TRANSFORMATOROWA TYPU STLm-3/1,6b

Projekt adaptacyjny

Nr projektu:
PA/STLm-3/1,6b/

/PGE/Biatystok/RRT/02/20

E Icktromontaz-Lublin
Spétka z o.0.

20-447 Lublin ul. Diamentowa 1

Autorzy Projektu
Branza Imie i Nazwisko |Uprawnienia Pieczatka, podpis
Bdoriangs: | O inZ. Upr. bud.
udowlana: | jacek Dejnek 1004/Lb/89
mgr inz. elektryk Zbigniew Czopik
mer ins Upr b UDT-S’IOEUFCJ'l. m (;I'\O,.‘ LCJZ ograniczen
: ; : w spec. SIEC! INSTALACJE | URZADZE

Elektryczna: A : ELEKTRYCZNE | El EKT‘CENERGETY&%;)

Zbigniew Czopik | 3/Lb/96 2 | ELEKTROENERG 7
INWESTOR: PGE Dystrybucja S.A.
INWESTYCJA:
ADRES
INWESTYCJI:

Projektanci adaptujgcy projekt

branza Imie i nazwisko: Uprawnienia: Podpisy:
BUDOWLANA:
ELEKTRYCZNA:

Spis zawartoSci:

1. Dokumenty formalne
2. Opis techniczny
3. Czgs$¢ rysunkowa

Lublin, luty 2020




£Elcktromontaz-Lublin _ , .
spétka z o.0. Projekt adaptacyjny stacji STLm-3/1,6b

20-447 Lublin ul. Diamentowa 1

UWAGI ORAZ DECYZJE CZYNNIKOW KONTROLI | ZATWIERDZENIA
DOKUMENTACIJI:

ELEKTROMONTAZ — Lublin Sp. z 0. o.
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1

Projekt adaptacyjny
STACJI TRANSFORMATOROWEJ TYPU STLm-3/1,6b

UZGODNIENIA

Prawa autorskie zastrzezone!
Kopiowanie dozwolone za zgodg jednostki autorskiey.

Strona 2



£Elcktromontaz-Lublin _ , .
spétka z o.0. Projekt adaptacyjny stacji STLm-3/1,6b

20-447 Lublin ul. Diamentowa 1

ADAPTACJA PROJEKTU

Projekt adaptacyjny moze byC¢ zastosowany jako projekt architektoniczno-
budowlany do konkretnego obiektu budowlanego, przez projektanta tego obiektu
po dostosowaniu do ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy, albo o decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestyciji celu publicznego.

Zaadaptowany projekt do adaptacji tgcznie ze sporzgdzonym przez projektanta
obiektu projektem zagospodarowania dziatki (terenu), stanowi¢ bedzie projekt
budowlany jako zatgcznik do wniosku o pozwolenie na budowe.

DOPUSZCZALNE ZMIANY W ADAPTACJI:

1. Dostosowanie  budynku do  miejscowych  warunkéw  przestrzennych

z uwzglednieniem warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektow znajdujgcych
sie w sgsiedztwie sytuowanej stacji energetycznej.

Adaptacja systemowego posadowienia budynku stacji STLm-3/1,6b zawartego
w  projekcie do  miejscowych  warunkéw  gruntowo —  wodnych
z uwzglednieniem ustalenia w opisie technicznym geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektu budowlanego.

Inne zmiany dopuszczalne jedynie za zgodg autoréw projektu wielokrotnego
zastosowania.

WYTYCZNE ADAPTACJI BUDYNKU:

1.

Wykona¢ nalezy projekt zagospodarowania terenu na aktualnej mapie do celow
projektowania.

Zmiany adaptacyjne nalezy nanosi¢ trwatg technikg, kolorem czerwonym.

W celu uzyskania pozwolenia na budowe projekt wymaga adaptacji przez
projektantow z uprawnieniami budowlanymi.
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1

1.1

CZESC BUDOWLANA

Opis techniczny

Zastosowanie stacji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest miejska stacja transformatorowa 15,75/0,42kV

z transformatorem o mocy do 630 kVA, zbudowana jako budynek prefabrykowany, ztozona z
elementow zelbetowych. Stacja wykonana jest z trzema $cianami oddzielenia przeciwpozarowego.
Stacja transformatorowa typu STLm-3/1,6b z obstuga z zewnatrz, jest przystosowana do
wspotpracy z siecig kablowg lub kablowo-napowietrzna Sredniego napigcia oraz siecig kablowa
niskiego napie¢cia. Stuzy do zasilania w energi¢ elektryczng odbiorcdw uzytecznosci publicznej i
przemystowych, a w szczego6lnosci do zasilania:

1.2

1.

osiedli mieszkaniowych w miastach,

parkow i terendw rekreacyjnych,

osiedli podmiejskich i wsi,

placéw buddw,

zakladow przemystowych i warsztatow rzemies$lniczych.

Podstawa opracowania i aktualnie wazne normy
Stacja spelnia wymagania nastepujacych norm:

PN-EN 62271-1: 2009. Wysokonapi¢ciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza —

Czes¢ 1: Postanowienia wspolne.

2.

3.

PN-EN 62271-1: 2009/A1:2011. Wysokonapigciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza —
Czg$¢ 1: Postanowienia wspolne.

PN-EN 62271 — 200:2012. Wysokonapigciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -
Czg$¢ 200. Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napigcie
znamionowe powyzej 1kV do 52 kV wiacznie.

PN-EN 61439-1:2011. Rozdzielnice i sterownice  niskonapieciowe  —
Czes¢ 1: Postanowienia ogolne.

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690)
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1.3 Warunki gruntowo-wodne

Posadowienie stacji bezposrednio na podiozu gruntowym moze by¢ zastosowane pod
warunkiem, ze we wszystkiego rodzaju gruntach niespoistych i niewysadzinowych (piaski zwiry)
o stopniu zageszczenia [p>0,7 zalegajacych min. 0,8+1,4m w zalezno$ci od strefy przemarzania
gruntu. W przypadku posadowienia stacji w gruntach spoistych, ich stopien plastycznosci I
powinien by¢ [.<0,7. Pod cata powierzchnig fundamentu nalezy wymieni¢ grunt na piasek gruby o
stopniu zageszczenia Ip>0,7 na glebokos¢ zalezng od strefy przemarzania tj. max 1,4m.

W przypadku wystgpowania innych gruntow niz podane wyzej nalezy wykonaé
indywidualny projekt posadowienia.

1.4 Posadowienie

Pierwszym etapem posadowienia stacji jest wykonanie w ziemi wykopu zgodnego
z rysunkiem B4. Poniewaz wprowadzenie kabli do stacji jest mozliwe tylko of frontu, przy
wyznaczaniu dtugosci i1 szerokosci wykopu nalezy wzia¢ pod uwage miejsce wprowadzenia kabli.
Od strony przytacza kablowego $ciana wykopu powinna by¢ oddalona od $ciany fundamentu
stacji 0 ~Im, a od pozostatych o ~0,4m. W wykonanym wykopie nalezy utozy¢ uziom otokowy
I podtaczy¢ go z zaciskami wewnatrz stacji.

Pod fundamentem nalezy wykona¢ podsypke piaskowo-zwirowa o grubosci okoto
200 mm. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage, aby powierzchnia podsypki byta wypoziomowana
| zageszczona. Na tak przygotowane miejsce nalezy ustawi¢ stacje transformatorowg. Po
ustawieniu stacji i wprowadzeniu do stacji kabli wykop wypetnié¢ piaskiem zageszczajac go
warstwami co 20cm.
UWAGA! Wymagana jest indywidualna analiza konstrukcyjna w przypadkach:
— odmiennych od wyzej wymienionych,
— posadowieniu obiektu na skarpach lub w ich poblizu,

jezeli obok projektuje sie¢ wykopy,

na szkodach gorniczych,
w gruntach nawadnianych.

Wymagana jest ponadto kazdorazowa adaptacja projektu do niniejszych warunkow przez osoby
uprawnione.

1.5 Budowa stacji

Prefabrykowana obudowa zelbetowa skladajaca si¢ z: cze$ci nadziemnej (dwie $ciany
boczne, $ciana tylna, dwie belki przednie) i fundamentu stanowig monolit. Dach zelbetowy,
demontowany w celu wstawienia transformatora. Wszystkie elementy $cienne, dach i fundament
zbrojone stalg zbrojeniowa — AllIN. Beton klasy C30/37.
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Budynek stanowi obudowe zelbetowa z obstuga z zewnatrz dla urzadzen energetycznych
malogabarytowe;j stacji transformatorowe;j.

Kable SN i nN z zewnatrz wprowadzone sg przez otwory przepustowe umieszczone
w cze$ci fundamentowej. W otwory przygotowane w $cianie frontowej fundamentu wprowadzic¢
przepusty kablowe uszczelniajgce typu PKL produkcji Elektromontaz-Lublin Sp. z 0.0.

Przepusty te wykonywane sg z dwoch tarcz metalowych, okraglych z otworami przez ktore
przechodzi kabel. Miedzy tarczami znajduje si¢ wktad gumowy uszczelniajacy.

Tarcze metalowe skrgcane na obwodzie $rubami powodujg $ci$nigcie gumy a tym samym
uszczelnienie kabla oraz uszczelnienie przepustu wzgledem $cianek betonu.

Uszczelnienie kabli mozna dokonywaé innymi sposobami, ale przepusty kablowe misy
fundamentowej stacji powinny posiadac atesty wykonania w technologii zapewniajacej szczelno$¢
przy ci$nieniu stupa wody minimum 0,4 bara (tj. 4 m stupa wody) wszystkich wprowadzanych
kabli. Szczegdtowe rozwigzania, przedstawione w czesci elektrycznej projektu.

Stacja posiada w $cianie frontowej drzwi dwuskrzydtowe z dostepem do rozdzielnicy nN,
drzwi jednoskrzydtowe z dostgpem do rozdzielnicy SN. W $cianie bocznej prawej znajduja si¢
drzwi do komory transformatora. Za rozdzielnicg nN, w glebi ustawiony jest transformator na
konstrukcji wsporczej. W drzwiach zlokalizowanych na $cianie frontowej znajdujg si¢ otwory
wentylacyjne z zaluzjami zapewniajagcymi odpowiednie chlodzenie transformatora.

Kubatura m?3 9,89
Powierzchnia zabudowy m? 4,80
Powierzchnia uzytkowa m? 3,75

Obiekt zgodnie z wymogami technologicznymi zaprojektowano jako kompaktowy.
Na podstawie szczegdtowego projektu wykonawczego w wykonaniu fabrycznym.

Stacja transformatorowa posiada Certyfikat Zgodnosci z norma
PN-EN 62271-202:2007 wydany przez jednostke certyfikujaca posiadajaca akredytacj¢ Polskiego
Centrum Akredytacji — Certyfikat Zgodnosci NR 022/2017.

Wymiary gabarytowe stacji

CZSCI NAAZICINNE] ... 3000 x 1600 x 2310
Czesci nadziemne] Z fuNdamentem ..o 3000 x 1600 x 3300

Masa stacji (bez transformatora)

Maksymalna masa wyposazonej stacji bez transformatora: ............cccocvevvriverviiinnnnn, 8000 kg
MaSE HACKU ...t e et e e e e nree s 1200 kg
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Transport obudowy i fundamentu stacji

1.6

1.7

Stacja transportowana jest w jednej czgsci:

— Wyposazona w aparatur¢ obudowa stacji bez transformatora o wymiarach:
3000x1600x3300 mm i masie 8000kg;

Dane technologiczne

Oswietlenie — Zarowe.

Wentylacja grawitacyjna przez zaluzje drzwiowe oraz specjalne szczeliny miedzy dachem a
gérnymi krawedziami $cian.

Instalacja uziemiajaca.

Dane technologiczno-materialowe

Sciany - beton zbrojony wibrowany klasy minimum C30/37, pokryty tynkiem silikatowo -
silikonowym, faktura ,kamyczkowa” ziarno 1,5 mm i 2 mm, faktura tynku moze by¢
zrdéznicowana wg rysunku elewacji, kolory powtok stosowne do otoczenia.

— trzy $ciany o grubos$ci 120 mm, $ciana frontowa — 100mm

Fundament - beton zbrojony wibrowany klasy minimum C30/37 o grubosci $cianki 90 - 130

mm, pokryty na zewnatrz izolacjg przeciwwilgociowa , posiada dwie wydzielone komory:

— szczelng mis¢ olejowa, mogaca pomiesci¢ powyze] 100% zawartosci oleju
z transformatora,

— przedzial kablowy z przepustami kablowymi.

Dach betonowy dwuspadowy pokryty polimerowa farba akrylowo-lateksowa Renowa-
Beton na zagruntowang gruntem akrylowym plaszczyzng;

Slusarka:

» drzwi stalowe ocynkowane z zaluzjami jednoskrzydtowe prod. Elektromontaz Lublin
wyposazone w zamki wg wymagan zamawiajgcego (standardowo zamki typu
MasterKey — RS200). Przewidziano réwniez uchwyt do zaktadania ktodki.

Konstrukcja oscieznic oraz szkielet drzwi wykonany jest z profili stalowych. Poszycie
zewngtrzne i wewngtrzne drzwi wykonane jest z blach stalowych ocynkowanych
odpowiednio gietych i montowanych na szkielecie drzwi.

Drzwi z zaluzjami oraz zaluzje pokryte powloka malarska poliuretanowa lub metoda
proszkowa (kolor dowolny).
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2  Usytuowanie stacji w stosunku do innych obiektow ze wzgledu na
bezpieczenstwo pozarowe

2.1 Klasyfikacja pozarowa budynku

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury [5], w dziale VI (,,Bezpieczenstwo
pozarowe”) stacje transformatorowe zaliczane sg do budynkow grupy PM.
Dla stacji typu STLm-3/1,6b gesto$¢ obcigzenia ogniowego Qg Wynosi:
- dla transformatora olejowego o mocy 630kVA = 3880 MJ/m?
- dla transformatora zywicznego klasy F1 lub F2 <500 MJ/m?
- klas odpornosci pozarowej budynku bez $cian oddzielenia p.poz. = C

Elementy budynku posiadaja klas¢ odpornosci ogniowej odpowiednio do ich klasy odpornosci
pozarowej 1 nierozprzestrzeniaja ognia:

- trzy $ciany o grubosci 120 mm — $ciany oddzielenia przeciwpozarowego o odpornosci ogniowe;j
REI 120

- §ciana frontowa o grubosci 100 mm — nie jest $§ciang oddzielenia przeciwpozarowego

- dach — REI 60.

Trzy $ciany oddzielenie przeciwpozarowego o grubosci 120mm wykonane w klasie REI120,
$ciana frontowa o grubo$ci 100mm wykonana w klasie odpornosci ogniowej REI90 i ptyta
dachowa o odpornosci ogniowej REI60 (dotyczy elementoéw zelbetowych). Wszystkie elementy
konstrukcyjne stacji wykonane sg z materialdéw niepalnych spetniajacych warunek dla elementow
nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

2.2 Lokalizacja stacji

Przy usytuowaniu budynku na dziatce budowlanej powinny by¢ zachowane odlegltosci
miedzy budynkami i urzadzeniami terenowymi oraz odleglo$ci od granic dziatki i od zabudowy na
sasiednich dziatkach budowlanych, okreslone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury,

a takze w przepisach odrgbnych w tym higieniczno-sanitarnych, o bezpieczenstwie 1 higienie
pracy, o ochronie przeciwpozarowej oraz o drogach publicznych.

Odleglosci stacji na dziatce, ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe szczegdtowo
przedstawione sg w Rozporzadzeniu.

Stacje sg zwykle posadowione w odleglosci ponizej 8m, a nawet bezposrednio przy
budynku 1 zostaty opisane w Opinii Rzeczoznawcy do Spraw Zabezpieczen Przeciwpozarowych.
Opinia ta ulatwi pracg biurom projektowym, inspektorom nadzoru oraz dyr. Zaktadow
Energetycznych i stuzbom BHP.
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Stacja transformatorowa STLm-3/1,6b zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury z dnia
12.04.2002 w sprawie warunkow technicznym jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie Dz.U. z 2002 Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami, z uwagi na bezpieczenstwo
pozarowe kwalifikowana jest do budynkow PM, dla ktorych odleglo$ci usytuowania od sasiednich
budynkow i granicy dzialki okreslono w dziale VI, Rozdziat 7 w/w/ Rozporzadzenia.

CZESC ELEKTRYCZNA

3 Opis techniczny

3.1 Wstep

Stacja STLm-3/1,6b z korytarzem obstugi 15,75kV/0,42kV z transformatorem do 630 kKVA
zbudowana jako budynek —monolit.

3.2 Dane znamionowe stacji

MOC ZNAMIONOWE SEACHH ...ttt max. 630 kVA
CZESTOtIIWOSC ... 50 Hz
LICZDA FAZ ..o 3

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE DLA STRONY SN

NaPICCIC ZNAMIONOWE .....vviveenriiiresieeiesieeste et sbeesre e sr e enne e nees 24 kV
Poziom znamionowy izolacji:
Doziemnej 1 migdZybi€ZUNOWE].......ccvviveriieiiiiieiieiiiee e 125 kV /50 kV
Prad znamionowy ciagly :
Szyn zbiorczych 1 pol INIOWYCh .......ccvviiiiiiiii, 630A
Pola transformatoroWego .........ccveeiiiiiiciie e 200A
Prad znamionowy 1-Sek. szyn zbiorczych i p6l liniowych...........c.ccoc..... 16kA
Prad znamionowy szczytowy szyn zbiorczych i p6l liniowych................ 40kA
Stopien ochrony — od strony 0bsTugI ......cccovvviiiiiiieii e, IP31
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PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE DLA STRONY NN

Napi€CIC ZNAMIONOWE. ... vvviiiiriieiiiieeiiriessireeesiressstreesssresssreesseeesbreesseeesnes 420V
Napigcie ZnamionoOWe 1ZOLAC]T.....uvvviviiiiiiriiiie i 690 V
Prad znamionowy ciagly :
Szyn zbiorczych i pola transformatorowego ..........ccceveveveienieeresie e, 1250A,
POl odptyWOWYCh....cvviiiiiiic 400A,
POl agregatowyCh......cooviiiiiiiic 910A,
Prad znamionowy 1-sek. obwodu glownego........ccccvcvvvviiiiiiiin i, 20 KA,
Prad znamionowy szczytowy obwodu glownego.........ccoovvvvviiiiiiiieiiinenne, 40 kA,
Stopien ochrony — od strony obstugi .......ccccccvviviiiiiiiiiiii e, IP2X
TRANSFORMATOR
TYP tranSTOrMALOTa .......cccoiuiriiiiiieiee s olejowy, hermetyczny
MOC traNSTOMMEALOTA ........eivieiieieie it e KVA
STOPIEN OCHRONY
StOPIEN OCHIONY ..eovviiiiiiiiicie e IP43
KLASA OBUDOWY
KIaSa ODUAOWY ..ot 10
L. UKOOCHRONNOSC
Stacja posiada klas¢ odpornosci na tuk wewnetrzny ...........cccceveviieriennne. IAC-AB-16 kA-1s

3.3 Wyposazenie stacji

Niniejszy projekt dotyczy stacji transformatorowej typu STLm-3/1,6b wyposazonej w:
e rozdzielnicg SN typu 8DJH Compact w uktadzie RRT 24kV, 630A, 16/40KkA;
e rozdzielnice nN typu RNL 420/230V, 1250A, 20/40KA,;
e stanowisko transformatorowe.

3.4 Rozdzielnice $redniego napiecia typu 8DJH Compact

Rozdzielnica jest przystosowana do pracy w sieciach SN do 24kV. Zespot aparatow i1 szyn
jest zamknigty w hermetycznej obudowie wypelnionej gazem SF6 o zapewnionej szczelnosci
przez caly czas uzytkowania. Rozdzielnica wykonywana jest jako 3-polowa, wyposazona w 2 pola
liniowe z roztgcznikiem 630A z napedami recznymi 1 pole transformatorowe wyposazone w
rozlacznik bezpiecznikowy z napgdem recznym.

Rozdzielnica o gabarytach 1400 x 620 x 775 mm (wys. X szer. x gt.).
Konfiguracja pdl rozdzielnicy pokazana jest na rysunku ES.
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Czynnosci laczeniowe

Osoby wykonujace czynnos$ci laczeniowe powinny mie¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe

1 doswiadczenie w obstugiwaniu aparatury wysokiego napigcia. Przy przestawianiu roztgcznika
lub uziemnika nalezy przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa pracy, oraz
nastepujacych warunkow:

- roztgcznik mozna zamkna¢ tylko gdy uziemnik jest otwarty

- uziemnik mozna zamkna¢ tylko wtedy gdy roztacznik jest otwarty i uziemiany obwod jest
odtaczony od napigcia.

Przed dokonaniem (zamknig¢cia lub otwarcia) roztacznika lub jego uziemnika nalezy upewnic¢ si¢
czy zamknigcie lub otwarcie jest dopuszczalne uwzgledniajac warunki wskazane wyzej.
Potaczenie rozdzielnicy z transformatorem wykonano kablem 3xYHAKXS (1x70 mm?).

W polu transformatorowym zastosowano gltowice K200LR, na transformatorze zastosowano
glowice kablowe firmy 24MONOI1.C16-95.CW.

3.5 Rozdzielnica niskiego napiecia

Konstrukcja rozdzielnicy nN wykonana jest z elementéw systemu przystosowanych do

polaczen poprzez skrgcanie. Rozdzielnica nN sktada si¢ z pola zasilajacego, pola agregatowego,
pol odptywowych oraz przedzialu pomiarowego. Pole zasilajace wyposazone jest w roztgcznik
gléwny typu RA-1250. Pola odptywowe oraz agregatowe wyposazone s3 roztaczniki
bezpiecznikowe typu ARS. Konstrukcja umozliwia wymiang roztacznika od przodu rozdzielnicy.

Whprowadzenie kabli do przedzialu agregatowego odbywa si¢ przez drzwiczki zlokalizowane na
drzwiach do przedziatu rozdzielnicy nN.

Wymiary rozdzielnicy wynosza:

- szerokos¢ - 1474 mm
- wysokos$¢ - 1800 mm
- glebokos¢ - 250 mm

Rozdzielnica jest wyposazona w:

- stacjonarny roztgcznik gtéwny typu RA-1250 firmy Apator,

- sze$¢ pol odptywowych z roztacznikami bezpiecznikowymi ARS 2 firmy Apator,
- cztery pola odptywowe rezerwowe — niewyposazone,

- dwa pola agregatowe typu ARS 630 kVVA-6-M pro firmy Apator.

Potaczenie rozdzielnicy nN z transformatorem ( strona nN ) wykonano kablem:
L1, L2, L3, N (4 x 2x YKXS 1x240 mm2).

Rozdzielnica w wykonaniu standardowym przystosowana jest do pracy

w uktadzie TN-C oraz TN-C-S.
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3.6 Szafka pomiarowa

Szafka pomiarowa jest zintegrowana z rozdzielnica niskiego napigcia. Pomiar realizowany jest po
stronie niskiego napigcia (potposredni). Uktad wyposazony jest w przektadniki pradowe
znajdujace si¢ pomiedzy roztgcznikiem agregatowym a roztgcznikami odptywowymi. Obwody
wtoérne pradowe oraz bezposrednie obwody napigciowe doprowadzone sg do licznika za
posrednictwem listwy pomiarowej WAGO. Schemat uktadu pomiarowego znajduje si¢ na rysunku
E7, natomiast rozmieszczenie urzadzen w ukladzie pomiarowym na rysunku EG6.

3.7 Komora transformatora

W stacji przewiduje si¢ montaz transformatora w wykonaniu fabrycznym bez dodatkowych
elementow o mocy ..... kVA. Stacja transformatorowa jest przystosowana do zainstalowania
transformatora 0 mocy max. 630kVA. Transformator jest wkladany gora po zdjgciu
demontowanego dachu stacji, po czym zabezpieczony jest przed przesuwaniem poprzez
zablokowanie kot blokadami.

3.6 Uziemienie stacji

Stacja posiada uziemienie ochronne i robocze podiaczone do wspolnego uziomu na
zewnatrz stacji. Gtéwna magistrala uziemiajaca wewnatrz stacji sktada si¢ z czeéci poziome;j
wykonanej z ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 40x5 wewnatrz stacji.

W stacji do gtownej magistrali (E8) podtaczono:

Rozdzielnicg SN w dwoch punktach — bednarka Fe/Zn 40x5 [mm];

— Rozdzielnice SN w dwoch punktach — bednarka Fe/Zn 40x5 [mm];

— Rozdzielnice nN w dwoch punktach — bednarka Fe/Zn 40x5 [mm];

— Kadz transformatora — przewdd LgY 35 mm2;

— Oscieznice w jednym punkcie - bednarkg Fe/Zn 40x5 [mm];

— Drzwi w jednym punkcie - przewod LgY 25 mm?2;

—  Zbrojenie fundamentu w jednym punkcie - bednarka Fe/Zn 40x5 [mm];

— Konstrukcja do potaczenia zyt powrotnych kabli SN - bednarka Fe/Zn 40x5 [mm];
— Plozy transformatora - bednarka Fe/Zn 40x5 [mm)].

Stacja jest fabrycznie wyposazona we wszystkie potaczenia ochronne i uziemiajace
wewnetrzne. W czasie montazu stacji nalezy jedynie potaczy¢ stacje z fundamentem i na zewnatrz
do uziomu otokowego poprzez zaciski uziemiajace stacji. Polgczenia wyprowadzi¢ przez otwory
2x@13mm i skreci¢ dwoma pretami M10.

Optymalny dobér 1 wykonanie uziemienia stacji SN/nN polega na przyjeciu takiego rozwigzania,
ktore przy minimalnych naktadach materialowych i finansowych gwarantuje parametry zgodne z

obowigzujacymi przepisami, a tym samym zachowaniem bezpieczenstwa porazeniowego w stacji
SN/nN i sieci nN.
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Instalacj¢ uziemiajacg nalezy wykona¢ etapami. Kolejno$¢ postgpowania:

a) W oparciu o aktualne przepisy nalezy okresli¢ wymagang warto$¢ uziemienia stacji;

b) wokot stacji wykona¢ uziom otokowy w odlegtoéci 1m od zarysu stacji na gtgbokosci 0,8m;

€) do uziomu otokowego przylaczy¢é przewody uziemiajgce uziemienia ochronnego SN oraz

przewody ochronne uziemienia roboczego nN wyprowadzone ze stacji;
d) uziom otokowy nalezy potaczy¢ z:
— dostgpnym uziomem fundamentowym pobliskiego budynku wykonanym = zgodnie
z aktualnymi przepisami;

— dostepng szyng wyréwnawczg lub zaciskiem wyrownawczym pobliskiego budynku do ktérego
sg przytaczone wszelkie metalowe instalacje 1 konstrukcje znajdujace si¢ w budynku
zgodnie z aktualnymi przepisami. Jezeli uziom fundamentowy budynku polaczony jest z szyna
wyréwnawcza nie ma potrzeby prowadzenia dwdch przewoddéw uziomowych do uziomu
otokowego stacji;

e) po utozeniu kabli i uziemieniu ich metalowych powtok lub zyt powrotnych dokonaé¢ pomiaru
rezystancji wypadkowej uziemienia stacji przy zastosowaniu metody technicznej matopradowe;.
Zwraca si¢ uwage ze w warunkach miejskich o duzym zageszczeniu uzioméw naturalnych,
stosowanie metod mostkowych do pomiaru rezystancji uziemienia (np. miernik typu IMU) jest
niewtasciwe a uzyskane wyniki nie sag wiarygodne;

f) otrzymany wynik pomiarow porownaé z wartoscig wczesniej okreslong i w przypadku gdy

warto$¢ wczesniej zmierzona bedzie wigksza od wartosci dopuszczalnej (co moze zaistnie¢
niezmiernie rzadko) nalezy podja¢ decyzje o przystapieniu do wykonania uziomow

pionowych..

W przypadku braku uzyskania wymaganej rezystancji uziomu nalezy rozbudowac uziom
otokowy o uziomy pionowe. Ilo$¢ uziomow pionowych nalezy dobra¢ w zaleznosci od
wynikow pomiarow.

Przytoczone rozwiazania stanowia przyklady, ktore moga by¢ adoptowane w calosci lub
czeSciowo przez projektanta lub wykonawce stosownie do warunkow lokalnych oraz
mozliwosci i ograniczen technologicznych wykonawcy.

3.7 Ochrona przed przepieciami

Budynek stacji nie bedzie chroniony od bezposrednich wytadowan atmosferycznych.
Stacja przewidziana jest do pracy w sieci wylagcznie kablowej 1 w wigkszosci przypadkow nie jest
wymagana ochrona przepigeciowa urzadzen elektroenergetycznych.
Jezeli jednak kable SN, wychodzace ze stacji powigzane beda z siecig napowietrzng, wtedy nalezy
zastosowac¢ wariant rozdzielnic SN z ogranicznikami przepiec.
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3.8 Instalacje elektryczne

Oswietlenie pomieszczen w budynku wykonane jest zrodtami zarowymi (plafoniery
proste z kloszem 60 W) zamontowanymi w iloéci: 2 sztuki
Wylacznik oswietlenia oraz gniazdo jednofazowe umieszczone jest na elewacji rozdzielnicy
niskiego napigcia.
Zabezpieczenie obwodow oswietleniowych oraz gniazda w stacji zrealizowane jest w postaci
wylgcznikéw nadpradowych zainstalowanych w rozdzielnicy nN oraz ogranicznika przepig¢ I+I1.
Oprawy o$wietleniowe zasilane sa przewodami DY 3x1.5 mm? w korytkach.

3.9 Sprzet ochronny i p. pozarowy

Producent nie wyposaza w sprzet ochronny BHP stacji. Istnieje mozliwo$¢ doposazenie
stacji w sprzet ochronny BHP po wezeéniejszym uzgodnieniu z Elektromontaz —Lublin Sp. z 0. o..

3.10 Obsluga stacji

Obstuga urzadzen rozdzielni Sredniego i niskiego napiecia odbywac si¢ bedzie od zewnatrz
budynku. Wszystkie taczniki rozdzielnicy $redniego napigcia wyposazone sg w napedy reczne.
Wszystkie taczniki niskiego napiecia wyposazone sg w napedy reczne.

Na jednym boku (frontowym) stacji usytuowane sg drzwi dwuskrzydiowe z dostgpem do
rozdzielnicy nN, drugie drzwi jednoskrzydtowe zapewniaja dostep do rozdzielnicy SN. Za
rozdzielnica nN, w glebi ustawiony jest transformator na konstrukcji wsporczej.

3.11 Uszczelnienie przepustéw kablowych

Kable przy wprowadzeniu do stacji transformatorowej powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami, a miejsca wprowadzenia kabli do otworéw w fundamencie stacji powinny by¢
uszczelnione. By spetni¢ te wymagania proponujemy wykorzystanie przepustow tarczowych
I rurowych. Rozwigzania oprocz funkcjonalno$ci zapewniajg wodoszczelno$é, odporno$é na
zmienne warunki atmosferyczne, odporno$¢ na agresywno$¢ chemiczng gruntu.

Przepust typu PKL
produkcji Elektromontaz Lublin Sp. 7 0.0.

Przepusty te wykonywane sa z dwoch tarcz metalowych, okraglych z otworami przez ktore
przechodzi kabel. Miedzy tarczami znajduje si¢ wktad gumowy uszczelniajacy. Tarcze metalowe
skrecane na obwodzie srubami powodujg Sci$nigcie gumy a tym samym uszczelnienie kabla oraz
uszczelnienie przepustu wzgledem $cianek betonu.

Rodzaje przepustow:
— Przepusty ® 170 mm dla kabli SN z trzema otworami,
— Przepusty @ 125 mm dla kabli nN z jednym otworem.
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Wskazane jest aby procesu uszczelniania tzn skrecania dokonywac¢ wewnatrz fundamentu.

W celu zamowienia przepustow tarczowych u producenta stacji nalezy podac¢ typy kabli SN i
NN lub ich $rednice zewnetrzna.

Przepusty przewidziano dla nastepujacych przekrojow kabli:
— SN —kable o przekrojach 1x240 mm? lub 1x120 mm? (tylko dla kabli pojedynczych suchych;
— nN - kable o przekrojach 4x240 mm?; 4x185 mm?; 4x150 mm?; 4x120 mm?.

Ww. rozwigzania sg przedstawione na rysunku nr. E10.

4  Uwagi koncowe

Calos$¢ prac wykona¢ zgodnie z przepisami i normami obowigzujacymi w Energetyce.
Wszelkie uwagi o zachowaniu si¢ stacji kierowa¢ na adres producenta.

Elektromontaz-Lublin Sp. z 0.0.
20-447 Lublin
ul. Diamentowa 1
tel. (81) 7286 200
fax. (81) 7286 202
http://www.elektromontaz-lublin.pl, e-mail: sprzedaz@elektromontaz-lublin.pl
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Producent: Imieg i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. data: 2020.02.06
Projektowat:| mgrinz. Z. Czopik 3/Lb/96 Lokalizacja: Bialystok skala: 1:
Eﬂ@mé Opracowat: | inz. K. Gajderowicz Numer oprac.: PA/STLm-3/1,6b/PGE/Biatystok/RRT/02/20 format: A4
] %Po 8 ®. Zatwierdzit: Tytut rysunku:  Widok z gory - rozmieszczenie urzadzen arkusz:  1/1
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1 Adaptowat: Projekt adaptacyjny stacji transformatorowej typu STLm-3/1,6b rys. nr E2
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Producent: Imieg i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. data: 2020.02.06
Projektowat:| mgrinz. Z. Czopik 3/Lb/96 Lokalizacja: Bialystok skala: 1:
romont—q Opracowat: | inz. K. Gajderowicz -- Numer oprac.: PA/STLm-3/1,6b/PGE/Biatystok/RRT/02/20 format: A4
Lwblin Sp. & @@. S
atwierdzit: | --- -

Tytut rysunku:  Widok wyposazenia stacji po otwarciu drzwi
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1

arkusz: 11
Adaptowat: | ---

_ Projekt adaptacyjny stacji transformatorowej typu STLm-3/1,6b rys. nr E3




REI-120
/ Czton potrzeb wrasnych — RPW
r— """ " " " 7 /= 1
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| |
o ) I B16 |
S / S | 2P, 25KA |
I 1 I I
& o I u | I
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| |
= | |
- — B6 B10 B6 30A
RPW / I 5\ 1P 5\ 1P 5\ 1P % W Ogranicznik I
.- | 25kA 25kA 25kA preeiet | + 11 |
I A4 d— !4?\0 H2 I T |
I {1} I Lt -
S1 © g
617y g
H1-H2 230V &
Legenda:
G1 — Gniazdo wiyczkowe natynkowe 230V/AC
S1 — Lgcznik klawiszowy oswietlenia
H1-H2 — Oprawa oswietleniowa
WK1-WK2 — Wylgcznik kraricowy drzwi stacji
Producent: Imieg i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. data: 2020.02.06
Projektowat:| mgrinz. Z. Czopik 3/Lb/96 Lokalizacja: Bialystok skala: 1:
Eﬂ@[kﬂ[?@é Opracowat: | inz. K. Gajderowicz - Numer oprac.: PA/STLm-3/1,6b/PGE/Biatystok/RRT/02/20 format: A4
Lyl o 2 @o®@o
. . Zatwierdzit: | --- -- Tytut rysunku:  Widok z gory, plan instalacji o$wietlenia i gniazd wtyk. arkusz:  1/1
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1 Adaptowat: | — _ Projekt adaptacyjny stacji transformatorowej typu STLm-3/1,6b rys.nr  E4
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Rozdzielnica SN typu 8DJH Comp
w ukfadzie RRT prod. SIEMENS

620

Producent:

Hicktromontaz

Lwblin Sp. & @@.
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1

Imig i nazwisko:

Nr uprawnien:

Inwestor:

Podpis: PGE Dystrybucja S.A. data: 2020.02.06
Projektowat:| mgrinz. Z. Czopik 3/Lb/96 Lokalizacja: Bialystok skala: 1:
Opracowat: | inz. K. Gajderowicz -- Numer oprac.: PA/STLm-3/1,6b/PGE/Biatystok/RRT/02/20 format: A4
Zatwierdzit: | --- -- Tytut rysunku:  Rozdzielnica SN typu 8DJH Compact arkusz: 11
Adaptowat: | --- - Projekt adaptacyjny stacji transformatorowej typu STLmb-3,6

rys. nr E5




Rozdzielnica nN typu RNL prod. Elektromontaz—Lublin Sp. z o.o.

Ptyta montazowa

tworzywowa;
470 670 2}9/\ wychylna
‘ - -
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Y UWAGI:
1450 T % i q | b .
1474 przystosowane do plombowania
Producent: Imieg i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. data: 2020.02.06
Projektowat:| mgrinz. Z. Czopik 3/Lb/96 Lokalizacja: Bialystok skala: 1:
Eﬂ@[kﬂ[?@é Opracowat: | inz. K. Gajderowicz -- Numer oprac.: PA/STLm-3/1,6b/PGE/Biatystok/RRT/02/20 format: A4
Lwblin Sp. & @@. ——
Zatwierdzit: | --- -- Tytut rysunku:  Rozdzielnica nN typu RNL arkusz: 11
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1 Adaptowat: | --- - Projekt adaptacyjny stacji transformatorowej typu STLmb-3,6 rys. nr E6
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pradowy napiecio\)//ve pradowy pradowy kon(:zeistg:t'g?a ﬁ:g:::s Zabezgprlixlczzde; " sgrnv:/?;g:/e
L1 L2 L3
* WAGO 847-1051/000—2100 *  WAGO 847-1054 Obudowa S4
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SN, W, W —

I, W, W, W—

I, W, W, — }

I, N, W, N d > 4XYKY 1X1,5mm
_ 6xDY 1x2,5mm? W RURCE OSLONOWEJ
, W RURCE OSLONOWEJ 1%YKY 1x4mm2
L1 4@
2 "Lé&r'
L3 NSt
*
PEN
[r1..3]
........ /A FS5
5VA, k.02
UWAGI:

* — przystosowane do plombowania

1. Obdowy napieciowe od listwy do licznika przewsd YKY 1,5mm?
2. Obwody prqdowe od listwy do licznika przewéd DY 2,5mm?
3. PE wykona¢ kablem YKY 1x4mm?

Dobor przektadnikow pradowych

Moc transformatora |Przektadnia przekfadnikow prqd.
Do 160kVA 2504/5A FS5 SVA K.0,2 wzore.
200kVA — 400kVA  |600A/5A FS5 SVA K.0,2 wzorc.
500kVA — 630kVA  |BOOA/5A FS5 5VA kl.0,2 wzorc.
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Polqczenie z uziomem

| Fe/Zn 40x5mm | naturalnym istniejgcym
| REI-120 | . H
1).; 2). zfqcza kontrolne PE, wyprowadzenie
| 7 | bednarki Fe/Zn 40x5mm przez fundament;
| MKl g |
S S
| : SF G : |
| u_l.l @ & | W stacji do gldwnej magistrali podtqczono:
® —_— * —_— /‘ ,Om — Rozdzielnice SN w dwéch punktach — bednarkg Fe/Zn 40x5 [mm];
| | + — Rozdzielnice nN w dwdch punktach — bednarkq Fe/Zn 40x5 [mm];
bw @ @ / — Kaodz transformatora — przewdd LgY 35 mm2;
l ZK-N ! N | — Oscieznice w jednym punkcie — bednarkqg Fe/Zn 40x5 [mm];
*__Z‘EE__ || | | |||| ”| | | | — Drzwi w jednym punkcie — przewdd LgY 25 mmZ;
@ I — Zbrojenie fundamentu w jednym punkcie — bednarkg Fe/Zn 40x5 [mm];
| | ll |J | — Konstrukcjo do potqczenia zyl powrotnych kabli SN — bednarkq Fe/Zn 40x5 [mm];
@ @ / — Ptozy transformatora — bednarkg Fe/Zn 40x5 [mm];
- —
= —————+1 .|z __ xr
P a——
| : I 20 Rl
| O“ | Uwagi:
S F 1. Bednarke 40x5 mm uziemienia otokowego ulozy¢ na gtebokosci 0,8 m.
| U . t k L m | 2. Bednarke uziemiajgcq wewnatrz stacji oznaczyé:
Zlolrln oto OW)/ —uziemienia roboczego (punktu neutralnego transf.)—kolor niebieski
- .- - - - - — J —uziemienia ochronnego—kolor zétto — zielony
” 3. Uziemienie stacji potqczyc z isniejgcymi uziomami naturalnymi
4. W przypadku zastosowania zaciskow izolowanych po stronie nn
transformatora uziemienie robocze punktu neutralnego nalezy
/\/5 Om zrealizowa¢ za pomocq przewodu gigtkiego o przekroju jok PEN
’ i doprowadzi¢ do kanalu kablowego rozdzielnicy nn a nastepnie
potgczy¢ z oddzielng bednarkq uziemiajqcq potqczong z uziomem
otokowym.
Producent: Imieg i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. data: 2020.02.06
é Projektowat:| mgrinz. Z. Czopik 3/Lb/96 Lokalizacja: Bialystok skala: 1:
romont'q Opracowat: | inz. K. Gajderowicz - Numer oprac.: PA/STLm-3/1,6b/PGE/Biatystok/RRT/02/20 format: A4
Lwblin Sp. & @@. ——
Zatwierdzit: | --- -- Tytut rysunku:  |nstalacja uziemiajgca stagji arkusz: 11
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1 Adaptowat: | - - Projekt adaptacyjny stacji transformatorowej typu STLm-3/1,6b rys. nr ES8
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Dla kabla YHAKXS 1X70mm2 R min.=453mm Dla kabla YKXS 1x240mm?2 R3 min.=414 mm.
Producent: Imieg i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. data: 2020.02.06
Projektowat:| mgrinz. Z. Czopik 3/Lb/96 Lokalizacja: Bialystok skala: 1:
Eﬂ@[kﬁ[?@é Opracowat: | inz. K. Gajderowicz -- Numer oprac.: PA/STLm-3/1,6b/PGE/Biatystok/RRT/02/20 format: A4
Lwblin Sp. & @@. —
] ] Zatwierdzit: | --- -- Tytut rysunku:  Widok podtaczenia kabli nN i SN arkusz: 11
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1 Adaptowat: | --- - Projekt adaptacyjny stacji transformatorowej typu STLm-3/1,6b rys. nr E9




KIERUNEK WYCIAGANIA PKL

—

Okfadzina metalowa

(prod. Elektromontaz-Lublin Sp. z 0.0.)

Wkiad uszczelnicajacy typu PKL

Mur - fundament stac;ji

/

N
( g \
7 °
KIERUNEK WKEADANIA PKL

WNETRZE FUNDAMENTU

Sruby $ciskajace

wkiad

okladzina z blachy antykoroz
austenitycznej

oy

juinsj

)

T

Strona SN - wkiad uszczelniajacy PKL-170-3/....

\

~ N

[N\

Guma

Kabel

[

inei

oktadzina z blachy antykorozyjnej

austenitycznej

=

i)

Strona nN - wkiad uszczelniajacy PKL-125-1/....

Producent:

Hicktromontaz

Lwblin Sp. & @@.

20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1

Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. data: 2020.02.06
Projektowat:| mgrinz. Z. Czopik 3/Lb/96 Lokalizacja: Bialystok skala: 1:
Opracowat: | inz. K. Gajderowicz -- Numer oprac.: PA/STLm-3/1,6b/PGE/Biatystok/RRT/02/20 format: A4
Zatwierdzit: | --- - Tytutrysunku:  Uszczelnienie doprowadzen kablowych arkusz:  1/1
Adaptowat: | --- - Projekt adaptacyjny stacji transformatorowej typu STLm-3/1,6b rys. nr E10




